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CARRETA DE PERFURAÇÃO 

HIDRÁULICA - TOP HAMMER
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• As perfuratrizes da série ZEGA T645 são utilizadas em pedreiras, mineração a céu aberto, 
construção de hidrelétricas, construção de rodovias e outras operações de perfuração em 
rocha.

• Essa série de perfuratrizes hidráulicas utiliza hastes de perfuração de diâmetro 45 / 51 mm, 
capazes de executar furos verticais ou inclinados com diâmetro de 76 mm a 127 mm.

• A profundidade máxima de perfuração pode atingir 30 metros.
• Alta e�ciência e economia de energia: a taxa média de penetração pura é de 1 metro por 

minuto dentro da faixa de diâmetro de perfuração, com consumo de combustível inferior a 
0,75 litros por metro perfurado (parâmetros referenciais apenas).

• Manobrabilidade e �exibilidade: o design do braço articulado proporciona uma ampla área 
de cobertura de perfuração e maior estabilidade do centro de gravidade, permitindo que a 
perfuratriz se desloque a uma velocidade máxima de 3,6 km/h.

• Custo do ciclo de vida e conveniência de manutenção: em comparação com equipamentos 
equivalentes de marcas importadas, o custo de aquisição, operação e manutenção da carreta 
hidráulica é signi�cativamente reduzido. O compartimento da máquina possui amplo 
espaço para manutenção e todos os pontos de serviço estão de fácil acesso.

Tecnologia desenvolvida pela ZEGA, que possui foco
na perfuração, voltada para alta produtividade.

A escolha adequada para usuários com preocupações
com eficiência e custo operacional
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�Braço / cilindro hidráulico � Suporte duplo para hastes

• O design do braço articulado de alta resistência, aliado ao 
cilindro hidráulico reforçado, garante ao equipamento uma 
maior área efetiva de cobertura de perfuração.

• O design com apoio duplo para hastes assegura a retidão 
da perfuração e aumenta a taxa de penetração na 

perfuração.

�Sistema de manuseio de hastes (RHS) 

• O carrossel de hastes, equipado com cilindro hidráulico rotativo, manipulador, lubri�cador de roscas das hastes e garra de �xação, 
compõem um sistema RHS simples e e�ciente.
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�Sistema de avanço
• O sistema de avanço é composto por viga guia em liga de 
alumínio, avanço por cilindro hidráulico com cabo de aço e 
guia automático das mangueiras, permitindo movimentos de 
avanço e levantamento em velocidades rápida e lenta. O guia 
automático das mangueiras torna o movimento de avanço 
mais suave.

• A combinação do chassi com esteiras de serviço pesado e 
cilindros de oscilação proporciona alta capacidade de 

manobra.

• O design de coletor de pó seco de dois estágios é 
ambientalmente amigável e contribui para o aumento da 
produtividade.

� Mecanismo de translação

�Coletor de pó

• O sistema de lubri�cação automático, confere vida útil 
mais longa as ferramentas de perfuração, além de facilitar 

a operação.

� Função de lubrificação automática

• O sistema eletro-hidráulico de operação torna o ajuste e o manuseio extremamente convenientes. Seu controlador inteligente e 
a comunicação via CAN simpli�cam os circuitos elétricos, permitindo o monitoramento em tempo real das entradas e saídas para 
facilitar a manutenção e a solução de falhas. Uma gama completa de funções automáticas de proteção e lembretes de 
manutenção aumentam a durabilidade de toda a  carreta hidráulica.

�Sistema de Controle Elétrico

• Equipado com sistema de assistência de imagem em 360 graus para todo o equipamento, sem pontos cegos, proporcionando 
maior segurança na condução.

�Sistema de monitoramento por câmeras

Con�guração Standard:
• Sistema de manuseio de hastes
• Coletor de pó seco de dois estágios
• Perfuratriz de 25 kW de alta potência
• Viga de avanço em liga de alumínio
• Braço articulado (dobrável)
• Cabine ampla com ar-condicionado
• Chassi de esteiras com duas velocidades de deslocamento
• Bomba elétrica para reabastecimento de óleo
• Dispositivo de parada de emergência para segurança

Componentes Opcionais 
• Sistema de nebulização de água (controle de pó 
úmido)
• Sistema de gerenciamento por controle-remoto 
inteligente
• Kit para operação em clima frio
• Sistema automático de extinção de incêndio
• Sistema automático de lubri�cação centralizada
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Especi�cação

Fabricante

Modelo

Padrão de emissões

Potência nominal

Rotação nominal RPM

Torque máximo

Cummins QSC8.3-C240-30

Cummins

QSC8.3-C240-30

Estágio III

179 kW (240 hp)

2,200 rpm

1,040 N·m

Motor

Especi�cações Técnicas

Coletor de Pó

Método de controle

 Capacidade do tanque hidráulico

Número de �ltros 16

Load Sensitive

320 L

Modo de operação

 Bomba de reabastecimento

Método de limpeza dos �ltros Limpeza automática por
ar comprimido pulsado

Sistema proporcional
elétrico

Bomba elétrica

Compressor de Parafuso

Cabine

Fabricante

Modelo

Tipo

Zhigao

ZGAA138Ⅱ

Compressor de parafuso
de simples estágio

Parâmetros Funcionais

Diâmetro de perfuração

Profundidade máxima

Diâmetro da haste

Número de golpes por minuto

Drifter (Perfuratriz de rocha)

Velocidade de rotação

Torque máximo de rotação

Potência de impacto

76-127 mm

Max. 30 m

T45/T51 mm

2520-3000 

ZY-105H

0-135 rpm

1180 Nm

25 kW

Braço de Perfuração

Sistema de Avanço

Ângulo de elevação

Ângulo de inclinação

Modo de avanço

Extensão de avanço

Força máxima de avanço

Número de hastes armazenadas

Comprimento da haste

Up100ﾟ/Down13ﾟ
Up180ﾟ/Down65ﾟ

Cilindro hidráulico + cabo de aço

1,200 mm

20 kN

6+1 (com troca automática)

3.660 mm (3.050 mm)

Ângulo de giro do 2º braço

Ângulo de oscilação do guia

Comprimento total do avanço

Curso de avanço

Velocidade máxima de avanço

Força máxima de tração

Up 145ﾟ/Down 80ﾟ
Right180ﾟ/Left180ﾟ

7,520 mm

4,420 mm

0.9 m / s

20 KN

Força de tração

Oscilação das esteiras

Pressão ao solo

Limpeza do pré-�ltro

Ar-condicionado

Assento

138kN

± 10°

90 Kpa*2

Limpeza automática por
ar comprimido pulsado

Frio e quente

Banco com suspensão 
ajustável em 6 posições

Vazão

Pressão máxima

10 m3 / min (353 cfm)

10 bar

Chassi
Velocidade máx. de translação

Capacidade máxima de rampa

Distância ao solo

Capacidade do tanque de
combustível

Modelo

Certi�cação

Interface de carregamento

3.6 km / h

25°

380 mm

440 L

Iluminação

Câmeras independentes

Inclinômetro do avanço

Luz de manutenção

24V;LED 45W×10/
24V;LED 72W ×1

 4 câmeras HD + tela

Inclinômetro digital

LED ×4

Bateria

Voltagem

Comunicação

Luz de Trabalho

12V; 200Ah×2

DC 24V

CAN Communication

LED 18W×6

ZG-1A

ROPS & FOPS Certi�ed

USB 2.0×1

Sistema Hidráulico

Sistema Elétrico
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2. ÁREA DE COBERTURA DO BRAÇO DE PERFURAÇÃO

1. DIMENSÕES DE TRANSPORTE E PESO
- Altura com braço recolhido: 3.200 mm
- Altura com braço estendido: 3.450 mm
- Peso operacional:14.500 kg

Made with Chinese WisdomMade with Chinese Wisdom

Integrated  DTH Surface Drill Rig
D���A

 φ���-��� mm

Efficient and accurate blast hole drilling, for 
open pit mines, quarries bench excavation. 

Distribuidor do Brasil

Traduzido em Setembro/2025

@machbert.equipamentos

@machbert.equipamentos

@machbertequipamentos

machbert

Product pictures in this brochure may be equipped with options and all specifications are subject to change without 
prior notice. Please consult your local representatives of Zhigao

Av. Georg Schaeffler, 1945 
Distrito Industrial - 
Sorocaba - 18087-175.

Zhejiang Zhigao 
Machinery Co.,Ltd.
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